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1. DESCRIZIONE DI MATERIALE, PREPARATO E DITTA

1.1. Denominazione del materiale o del preparato
KaVo Spray 2112 Codice mat. 0.411.9630 o Codice mat. 0.411.9640
Versioni:
▪ KaVo Spray 2112 – Bomboletta singola da 500 ml
▪ KaVo Spray 2112 A – confezione da 6 bombolette singole da 500 ml ciascuna

1.2. Impiego del materiale o del preparato
Spray per prodotti KaVo, senza beccucci per strumenti, motori ad aria e il sistema
Multiflex.
Consultare anche: Istruzioni per la manutenzione dei prodotti KaVo

1.3. Denominazione della ditta
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tel.: + 49 7351 56-0
Fax: + 49 7351 56-1488
Reparto informazioni: Responsabile sicurezza per prodotti medicali

1.4. Numeri d'emergenza
Vigili del fuoco - numero d'emergenza nazionale, Germania: 112
Informazioni in caso d’emergenza: +49 5825-88-0 (lunedì-giovedì 7-16, venerdì
7-13)
Centrale per chiamate d’emergenza veleni: +49 761 19240

2. COMPOSIZIONE / INDICAZIONI SUI COMPONENTI

▪ Olio di esteri degli acidi grassi, olio minerale con principi attivi
▪ Gas propellente:

– propano (N° CAS 74-98-6, N° EINECS 200-827-9)
– butano (N° CAS 106-97-8, N° EINECS 203-448-7)
– isobutano (N° CAS 75-28-5, N° EINECS 200-857-2)

Componenti
con obbligo di contrassegno

N° CAS N° EINECS Contenuto
in massa

Simbolo Frasi R

nessuna – – – – –

3. PERICOLI POSSIBILI

Simbolo di rischio:
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▪ estremamente infiammabile
▪ il preparato è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

Altre avvertenze relative ai rischi per persone e ambiente:
▪ Durante l'uso, possibile formazione di miscele potenzialmente esplosive e facil‐

mente infiammabili di vapore/aria.
▪ Rischio di scoppio in caso di riscaldamento.

4. MISURE DI PRONTO INTERVENTO

In caso di inalazione ▶ Ventilare con aria fresca.
▶ In caso di problemi persistenti rivol‐

gersi a un medico portando con sè la
scheda tecnica di sicurezza/l'etichet‐
ta.

▶ Se la persona non è cosciente: Con‐
trollare lo stato di coscienza.

In caso di contatto con la pelle ▶ Lavare immediatamente con acqua e
sapone e risciacquare bene.

▶ Togliere gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con gli occhi ▶ Lavare gli occhi per diversi minuti in

acqua corrente tenendo le palpebre
aperte.

▶ Rimuovere le lenti a contatto, se pre‐
senti.

▶ In caso di problemi persistenti rivol‐
gersi a un medico portando con sè la
scheda tecnica di sicurezza/l'etichet‐
ta.

In caso di ingestione ▶ Non indurre il vomito
▶ In caso di problemi persistenti rivol‐

gersi a un medico portando con sè la
scheda tecnica di sicurezza/l'etichet‐
ta.

5. MISURE PER LA LOTTA ANTINCENDIO

Estinguente idoneo ▪ Anidride carbonica
▪ Acqua nebulizzata
▪ Schiuma
▪ Estinguente a secco

Estinguente non idoneo ▶ Non utilizzare un getto pieno d'acqua.
Pericoli speciali Può formare miscele di gas-aria esplosive.

Pericolo di scoppio!
Speciale
attrezzatura protettiva

▶ Ventilare con aria fresca.

Nota
Il recipiente deve essere tenuto lontano da zone minacciate dal fuoco, purchè ciò
sia possibile senza rischi. In caso contrario, raffreddare con acqua. Evitare l'inala‐
zione di vapori e gas.
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6. MISURE IN CASO DI LIBERAZIONE ACCIDENTALE

Misure cautelari
riferite alle persone

▶ Conservare lontano da fiamme e scintille, non fu‐
mare

Misure di
tutela ambientale

▶ Non versare nelle canalizzazioni, nei corsi d'acqua
e/o nelle falde freatiche, applicare ad es. barriere
flottanti realizzate con assorbente universale a
monte degli scarichi.

Procedura per la pulizia ▶ Raccogliere eventuali versamenti con materiale
igroscopico (sabbia, ghiaia, assorbente universale,
segatura, panni assorbenti) e smaltire secondo il
punto 13.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1. Manipolazione
▶ Conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare
▶ Utilizzare solo in locali ben ventilati.
▶ Garantire un sistema d'aspirazione sul posto di lavoro se la ventilazione natu‐

rale è insufficiente.

7.2. Conservazione
▶ Proteggere dal sole e dal calore. Il riscaldamento causa aumento di pressione

e pericolo di scoppio.
▶ Conservare in luogo fresco e asciutto.
▶ HA Rispettare le disposizioni ufficiali per lo stoccaggio di bombolette spray. In

Germania: TRG 300 (gas tecnici compressi).
▶ Rispettare la durata massima di stoccaggio secondo l'etichetta.
Classe di stoccaggio secondo VCI: 2B

7.3. Destinazione d'uso
▶ Utilizzare solo in modo conforme.
Consultare anche: Istruzioni di lavorazione

8. LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E DISPOSITIVI DI PROTE‐
ZIONE PERSONALE

8.1. Valori limite d'esposizione
Valore limite sul luogo di
lavoro:

▪ Butano: 2,400 mg/m3, 1000 ppm
▪ Propano: 1,800 mg/m3, 1000 ppm
▪ Isobutano: 2,400 mg/m3, 1000 ppm

Nota
I valori limite indicati derivano dai TRGS 900 (EH40/2002 Occupational Exposure
Limits 2002) e possono essere monitorati mediante misure di igiene del lavoro.
Poichè in caso d'uso conforme l'esposizione è limitata, non è da prevedersi il rag‐
giungimento dei valori limite sul luogo di lavoro.
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8.2. Limitazione e controllo dell'esposizione
8.2.1. Limitazione e con‐
trollo dell'esposizione sul
posto di lavoro

▶ Lavarsi le mani prima di una pausa e al termine del
lavoro.

8.2.1.1. Protezione delle
vie respiratorie

Non necessario se il locale è ben ventilato.
▶ Impiegare event. un dispositivo di protezione delle

vie respiratorie (isolatore), per es. EN 137 o EN
138.

8.2.1.2. Protezione delle
mani

▶ Per evitare il contatto diretto della cute con l'ingre‐
diente, indossare guanti protettivi in caucciù nitrile/
lattice nitrile NBR (DIN EN 374).

8.2.1.3. Protezione degli
occhi

▶ Indossare occhiali protettivi con ripari laterali erme‐
ticamente chiusi (DIN EN 166).

8.2.1.4. Protezione del
corpo

Non necessario se impiegato correttamente.

8.2.2. Limitazione e con‐
trollo dell'esposizione am‐
bientale

Non necessario se impiegato secondo le norme.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

9.1. Indicazioni generali
Aspetto Forma: aerosol

Colore: giallognolo
Odore inodore

9.2. Dati importanti per la tutela della salute e dell'ambiente e per la sicurezza
Valore pH non applicabile
Punto di ebollizione non applicabile
Punto di infiammabilità -80 °C
Temperatura di accensione > 350 °C
Limiti di esplosione 1,8 - 11,2 % v/v
Proprietà che favoriscono l'incendio non determinato
Pressione di vapore 4,2 bar a 20 °C
Pericolo di esplosione Non a rischio di esplosione. Possibilità di

formazione di miscele di vapore/aria a ri‐
schio di esplosione.

Densità 0,853 g/ml a 20 °C
Solubilità in acqua: ridotta, emulsionabile

in alcol: non determinato
Coefficiente di distribuzione non determinato
Viscosità non applicabile
Densità di vapore non determinato
Velocità di evaporazione non determinato

9.3. Altri dati
Nessun dato noto
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10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1. Condizioni da evitare
▪ Fiamme e scintille
▪ Fiamme libere
▪ Riscaldamento max. 50 °C / 122 °F Pericolo di scoppio!
▪ L'aumento di pressione causa pericolo di scoppio.

10.2. Sostanze da evitare
▪ Altri prodotti chimici

10.3. Prodotti di scomposizione pericolosi
Nessuno se impiegato secondo le norme.

11. DATI TOSSICOLOGICI

Nota
Contiene gas propellente (butano, propano).
Le proprietà tossicologiche dell'intero prodotto non sono note.
LD50: > 2000 mg/Tg

In caso di inalazione ▪ L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza
e vertigini.

▪ L'esposizione ripetuta e prolungata può essere no‐
civa per la salute.

In caso di ingestione Nessun dato noto
In caso di contatto con la
pelle

Il contatto intensivo provoca un effetto sgrassante per
la pelle. Il contatto ripetuto e prolungato può causare
dermatiti.

In caso di contatto con gli
occhi

Può irritare gli occhi.

12. DATI ECOLOGICI

12.1. Ecotossicità
Nessun dato noto

12.2. Mobilità
Nessun dato noto

12.3. Persistenza e degradabilità
Nessun dato noto

12.4. Potenziale di bioaccumulazione
Nessun dato noto
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12.5. Altri effetti nocivi
In base alla ricetta non contiene AOX.
Classe di pericolosità per le acque (WGK) 1, bassa pericolosità per le acque
▶ Non disperdere in canalizzazioni, falde freatiche, corsi d'acqua.

13. NOTE PER LO SMALTIMENTO

Nota
Rispettare le disposizioni locali nazionali.

Nota
Svuotare completamente le bombolette (incluso gas propellente).

Numero di codice rifiuti secondo la catalogazione europea (a livello nazionale: De‐
creto catalogazione rifiuti AVV):

Prodotto 16 05 05 Gas in contenitori a pressione diversi da quelli
di cui alla voce 16 05 04.

Bomboletta vuota 15 01 04 Imballaggi metallici o 20 01 06 altri metalli
(senza pressione)

Confezione in cartone 15 01 01 Confezioni in carta e cartone
Versamenti assorbiti con
materiale igroscopico

15 02 02 Materiali assorbenti e filtranti (inclusi filtri olio
n.a.s.), stracci e indumenti protettivi contaminati da so‐
stanze pericolose.
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14. DATI RELATIVI AL TRASPORTO

Trasporto marittimo
(IMDG)

▪ Numero UN: 1950
▪ Classe: 2.1
▪ Nome tecnico: Aerosol (massimo 1l)
▪ Altri pericoli: -
▪ Gruppo imballaggio: -
▪ Sostanza nociva per i mari: no
▪ Quantità limitata: SV 277: 1.000 ml
▪ EmS: F-D, S-U
▪ Viene spedito in "Quantità Limitata" secondo il pa‐

ragrafo 3.4 codice IMDG.
Trasporto su strada e ro‐
taia (ADR/RID)

▪ Numero UN: 1950
▪ Classe: 2.1
▪ Denominazione: Bomboletta spray, infiammabile
▪ Codice classificazione: 5F
▪ Gruppo imballaggio: -
▪ Etichettatura: 2.1
▪ Quantità limitata: LQ 2
▪ Esenzione da ADR (GGVS/E) poichè in "Quantità

Limitata" secondo il paragrafo 3.4 ADR - LQ2.
Trasporto aereo (ICAO/
IATA)

▪ Numero UN: 1950
▪ Classe: 2.1
▪ Nome corretto di spedizione: Aerosols, flammable
▪ Rischi secondari: -
▪ Gruppo imballaggio: -
▪ Etichetta di pericolo: Flamm. gas
▪ Si applica la disposizione di imballaggio 203. Il car‐

tone (confezione esterna) deve corrispondere al
gruppo di imballaggio II. Questi pezzi di spedizione
devono essere confezionati.

15. PRESCRIZIONI

Il prodotto è classificato e contrassegnato secondo la Direttiva CE/GefStoffV.

15.1. Prescrizioni UE
Simbolo di pericolo / con‐
trassegno di pericolo

F+, estremamente infiammabile

Frasi R ▪ R12 – Estremamente infiammabile
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15.1. Prescrizioni UE
Frasi S ▪ S2 – Conservare fuori dalla portata dei bambini.

▪ S 16 - Conservare lontano da fiamme e scintille -
Non fumare.

▪ S23 - Non respirare gli aerosol.
▪ S51 - Utilizzare solo in locali ben ventilati.

Speciale
marcatura

Contrassegno supplementare in quanto aerosol:
▪ recipiente sotto pressione.
▪ Proteggere da raggi solari diretti e temperature su‐

periori a
50 °C / 122 °F.

▪ Non forzare per aprire nè bruciare anche dopo l'u‐
so.

▪ Non spruzzare su fiamme o su oggetti incandes‐
centi.

▪ Senza sufficiente ventilazione, possibile formazio‐
ne di miscele potenzialmente esplosive di vapore/
aria.

15.2. Prescrizioni nazionali
TRGS 905 N° CAS: non pertinente
Ordinanza per la protezio‐
ne contro gli incidenti

non pertinente

Ordinanza per la protezio‐
ne contro i materiali peri‐
colosi

non pertinente

Classe di pericolosità per
le acque

WGK 1 (VwVwS): bassa pericolosità per le acque

Istruzioni Tecniche aria Classe: III
Quantità in %: 50 - 100

Dati relativi alla direttiva
1999/13/CE sulla limita‐
zione delle emissioni di
composti organici volatili
(direttiva VOC)

70 % peso/peso

Limitazione e decreti di di‐
vieto

non pertinente

Simboli sul luogo di lavoro
secondo BGV A8

P02 - Vietato usare fuochi, fiamme libere e fumare.

16. ALTRI DATI

Frasi R -
Avvertenze per l'addestra‐
mento

-
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Ulteriori informazioni Pressione di prova delle bombolette utilizzate: 12 bar
Non contiene fluoroclorocarburi (HCFC) e idrocarburi
clorati (CHC), con contiene AOX.

Elaborazioni della scheda
tecnica di sicurezza

▪ 2008-08-29: Nuova edizione della direttiva
2001/58/CE.

Nota
Le presenti informazioni sono state compilate secondo scienza e coscienza, senza
pretese di completezza, e devono essere intese dall'utilizzatore come linee guida.
I dati non rappresentano promessa contrattuale di caratteristiche qualitative. Di
questo facciamo menzione esplicita nelle nostre condizioni di vendita e consegna.
Si possono eseguire stampe su carta e copie dei file solo per uso interno; esse non
rientrano nel nostro servizio di elaborazione/aggiornamento.

Nota
Solo per l'uso in associazione con i relativi prodotti KaVo secondo le istruzioni per
l'uso. Non destinato all'uso domestico o per destinazioni d'uso diverse.
In caso di contatto o miscelazione con altri prodotti, verificare che non possano
insorgere altri pericoli. Le informazioni fornite non esonerano in alcun caso l'utiliz‐
zatore dal rispetto di tutte le prescrizioni riguardanti sicurezza, igiene e tutela della
salute e dell'ambiente.
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